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Adres obiektu budowlanego

Ryboty 102, gm. Zabtudéw
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm. )

oswiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU CERKWI PARAFIALNEJ
PW. §S. KOSMY | DAMIANA W RYBOLACH WRAZ Z OGRODZENIEM
NA DZIALCE NR EWID. 491, OBR. EWID. 0037 - RYBOLY, GM. ZABLUDOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

AUTOR PROJEKTU:

Lp. Branza Projektant Pieczatka i podpis

mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA | Andrzej Cybulinski
i URBANISTYKA BL/9/02
PD-0114

22.06.2022




IZBA ARCHITEKTOW
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Cybulinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/9/02,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0114.

Cztonek czynny od: 15-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0114-A8Y6-FY65-EYE8-8381

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



LASKI URZAD WOJEWODZKI
; Bialymesiokt

-213 Bialystok, ul. Mickiowicza 3

RR.V.7131/15/02 Bialystok, 2002.04.18

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja
Cybulinskiego z dnia 28.02.2002r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu ANDRZEJOWI CYBULINSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 07 kwietnia 1973r.
w Hajnowce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B1/9/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Andrzeja Cybulifiskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania up1awmen budowlanych w
ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji..-

Od niniejszej decyzji plzvsluglue odwo}anle do Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w tenmme 14 dng 0«% daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskle go ,

\_-\
\ N\

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Cybulinski —hllogatowd /i
ul. Studzienna 18 /6 7//7/( N JJL/," ‘

15-771 Bialystok e
2.Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. ala




OPIS STANU ISTNIEJACEGO

PROGRAM | PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Cerkiew prawostawna, parafialna.

Powierzchnia zabudowy 295,50 m? /na podstawie inwentaryzacji/
Powierzchnia uzytkowa 201,55 m? /na podstawie inwentaryzacji/
Kubatura 2215,00 m® /na podstawie inwentaryzacji/

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cerkiew parafialna pw. ss. Kosmy i Damiana zlokalizowana jest w
centralnej czesci miejscowosci Ryboty.
Obiekt murowany, wolnostojgcy, ogrodzony kamiennym murem, czesciowo
tynkowanym z murowang i tynkowang gtéwng bramg. Teren wokdt cerkwi w petni
zagospodarowany.

FORMA | FUNKCJA
Cerkiew parafiaina pw. §5. Kosmy i Damiana w Rybotach potozona
jest na dziatce nr ewid. 491 przy drodze Bielsk Podlaski — Zabtuddw.

Rzut na planie krzyza greckiego, orientowanego, ztozonego z trzech elementow:
trzykondygnacyjnej wiezy nakrytej dachem stozkowym, nawy z dachem
namiotowym urozmaiconym cebulastg koputg i czesci ottarzowej przykrytej
dachem konchowym.

Wejscie do budynku od strony zachodniej. Teren przed wejsciem gtownym do
Swigtyni a bramg gtbwng w ogrodzeniu wytozony kostkg betonowa.

Ogrodzenie dziatki: kamienny mur czesciowo tynkowany z murowang i tynkowang
gtéwng brama.

KONSTRUKCJA i ogélna ocena stanu technicznego
(opracowanie dot. jedynie elewacji zewnetrznej)

KRYTERIA OKRESLAJACE STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny dobry - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan techniczny $redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %

stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %



1/. Sciany — murowane, tynkowane - stan techniczny $redni, miejscami zty.

2/. Pokrycie dachu - blacha stalowa ocynkowana, wielokrotnie malowana (z
tuszczacy sie farbg) — stan techniczny zty

3/. Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowane, nie zapewniajgce
szczelnosci, wielokrotnie malowane (z tuszczacg sie farbg) - stan techniczny
awaryjny i zty.

4/. Obrébki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej, malowane — stan
techniczny zty i awaryjny.

5/. Stolarka okienna — drewniana wielokwaterkowa, skrzynkowa.
Dwa skrzydtfa okienne, jednoszybowe — stan techniczny skrzydet okiennych zty i
awaryjny. Rama okienna miedzyskrzydtowa — stan techniczny dobry i Sredni.

6/. Stolarka drzwiowa — drewniana dwuskrzydtowa — stan techniczny sredni

7/. Schody zewnetrzne gtéwne — konstrukcja betonowa, obtozone kostkg
betonowg — stan techniczny dobry

8/. Posadzka przy wejsciach bocznych (gankach)— drewniana, w stanie ztym

9/. opaska wokét budynku — ptytki betonowe, luzno utozone, nie spetniajgce
swojej funkgciji - stan techniczny awaryjny

10/. Krzyze - metalowe — stan techniczny rézny: Sredni i zty



OCENA STANU ZACHOWANIA STOLARKI OKIENNEJ
CERKWI PARAFIALNEJ PW. SS. KOSMY | DAMIANA W RYBOLACH
NA DZIALCE NR EWID. 491, OBR. 0037 - RYBOLY, GM. ZABLUDOW

wpisanej do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa podlaskiego 30.12.1987 pod nr rej.: A-508

1 PRZEDMIOT | CEL OCENY

Przedmiotem oceny technicznej jest okre$lenie stanu zachowania stolarki okiennej zabytkowe;
cerkwi parafialnej pw. $§. Kosmy i Damiana pod katem prac remontowych planowanych w w/w obiekcie.
2. BADANIA | POMIARY WLASNE

Na potrzeby niniejszej oceny technicznej wykonano nastepujace badania i pomiary witasne:
— ogledziny stolarki okiennej wykonane w styczniu 2022 r.
— inwentaryzacja stolarki okiennej wykonana w styczniu 2022 r.
—  dokumentacja fotograficzna wykonana w styczniu 2022 .
3. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Cerkiew parafialna pw. §s. Kosmy i Damiana w Rybotach potozona jest na dziatce nr ewid. 491 przy
drodze Bielsk Podlaski — Zabtudow.

Rzut na planie krzyza greckiego, orientowanego, ztozonego z trzech elementdw: trzykondygnacyjne;
wiezy nakrytej dachem stozkowym, nawy z dachem namiotowym urozmaiconym cebulastg koputg i czesci
oftarzowej przykrytej dachem konchowym.

4. OPIS STOLARKI OKIENNEJ OBJETEJ OPRACOWANIEM

Drewniana, skrzynkowa, wielokrotnie malowana.

Skrzydta okienne podwdjne (jednoszybowe) wielokwaterkowe.

W oknach stalowe kraty malowane farbg olejng na kolor biaty. Uktad krat nie pokrywa sie z kwaterkami
okien.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO STOLARKI OKIENNEJ

KRYTERIA OKRESLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STOLARKI
stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %
stan techniczny zadawalajacy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan techniczny S$redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %
STOLARKA OKIENNA

Na podstawie dokonanych pomiardw i ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny poszczegdélnych
elementdw stolarki okiennej zewnetrznej jest:

- futryn okiennych - zadawalajacy, do renowacji

- ram skrzydet okiennych - zty

- szprosow okiennych - awaryjny

- 0sadzenia szyb okiennych na kit - awaryjny

- sposobu zamontowania catego okna w futrynie - zte, niektore ramy okienne zaczynajg si¢
odksztatca¢ co moze grozi¢ wypadnieciem.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA
Na podstawie dokonanych pomiaréw i ogledzin stwierdza sie, ze:

Stan techniczny stolarki okiennej zewnetrznej jest w stanie technicznym ztym i awaryjnym.
Ramy okienne (osadzone w murze) nadajg sie do zachowania i renowacji.

Skrzydta okienne nie trzymajg sztywnosci i kwalifikujg sie do wymiany na nowe na wzor
istniejgcych.

Szprosy okienne catkowicie, trwale zniszczone. Renowacja nie jest uzasadniona ani ze
wzgledow technicznych, ani ze wzgledow ekonomicznych (mafa trwatos¢ elementow)

Istniejace okucia okienne zaleca sie w miare mozliwosci poddaC renowacji polegajacej na
oczyszczeniu mechanicznym z istniejacej powtoki malarskiej i rdzy (zalecane piaskowanie),
pokryciu farbg podktadowg antykorozyjng oraz wierzchnig zabezpieczajacq i wykorzystanie w
nowe;j stolarce okiennej.

Nowa stolarke okienng nalezy wykonac kazdorazowo na podstawie pomiardéw z natury.

Autor opracowania



Cerkiew parafialna pw. §S. Kosmy i Damiana w Rybotach
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok ogolny od strony potudniowo-wschodniej
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Widok $cian wewnetrznych — miejscowe rysy i spekania.

Widok drzwi zewnetrznych.
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owanie — mocno pofatdowane i nie zapewniajace szczelnosci

braki w spoinowaniu. Brak kratek wentylacyjnych podmuréwki.
Rury spustowe zakoniczone zbyt wysoko nad terenem.
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OPIS PROJEKTU REMONTU

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Woytyczne programowe Inwestora.
2. Ogledziny i pomiary wykonane w styczniu 2022 r.
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

Kategoria obiektu budowlanego - X, budynek kultu religijnego, cerkiew.
(cerkiew wraz z ogrodzeniem stanowig jednorodny zabytkowy zespét architektoniczny)

Przedmiotem zamierzenia projektowego jest remont Cerkwi Parafialna pw. sS.
Kosmy i Damiana w Rybotach wraz z ogrodzeniem.

Projekt remontu nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania
dziatki ani sposobu uzytkowania oraz programu uzytkowego obiektu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cerkiew parafialna pw. ss. Kosmy i Damiana zlokalizowana jest w
centralnej czesci miejscowosci Ryboty.
Obiekt murowany, wolnostojgcy, ogrodzony kamiennym murem, czesciowo
tynkowanym z murowang i tynkowang gtéwng bramg. Teren wokdt cerkwi w petni
zagospodarowany.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt nie zmienia istniejgcego przeznaczenia ani sposobu zagospodarowania dziafki.

V. OCHRONA ZABYTKOW

Cerkiew prawostawna wpisana do rejestru zabytkow par. pw. Sw.sw. Kosmy i

Damiana, 1874-1879, nr rej.: A-508 z 30.12.1987 - ogrodzenie z bramg, nr rej.: j.w

Nalezy uzyska¢ zgode Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na

prowadzenie prac budowlano-remontowych.

VL.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Program i przeznaczenie obiektu - bez zmian.
Remont obiektu ma na celu poprawe warunkéw technicznych istniejgcego obiektu.
Nie projektuje sie nowych elementow kubaturowych.

Cerkiew prawostawna, parafialna.

Powierzchnia zabudowy 295,50 m? /na podstawie inwentaryzagji/
Powierzchnia uzytkowa 201,55 m? /na podstawie inwentaryzacji/
Kubatura 2215,00 m® /na podstawie inwentaryzacji/
Wysokos¢ budynku 21,15 m /do podstawy krzyza wiezy dzwonnicy/
Szerokos¢ elewaciji frontowej 22,39 m /na podstawie inwentaryzacji/
Dtugosc¢ budynku 30,08 m /na podstawie inwentaryzacji/

llos¢ kondygnacji 1 - kondygnacyjna nawa gtéwna

3 - kondygnacyjna wieza dzwonnicy
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VIl. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | SPOSOB REALIZACJI
Przedmiotem opracowania jest remont Cerkwi parafialnej pw. $S. Kosmy i

Damiana w Rybotach wraz z ogrodzeniem.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA:

A) Pracach zewnetrznych przy budynku cerkwi:

- remoncie podmurowki
- remoncie elewacji zewnetrznej
- wymianie pokrycia dachowego wraz z obrobkami
- wymianie rynien i rur spustowych
- wymianie stolarki okiennej
- renowaciji stolarki drzwiowej
- wymianie posadzki przy wejsciach bocznych (gankach)
- wykonaniu opaski ochronnej wokot budynku
B) Pracach wewnetrznych przy budynku cerkwi:
- remoncie scian pokrytych farbami olejnymi
- przegladzie drewnianej podtogi
- przegladzie istniejgcej wentylaciji
- przegladzie instalacji elektryczne;j
C) Pracach remontowych przy ogrodzeniu:
- remoncie kamiennego ogrodzenia
- remoncie dwoch wiezyczek naroznych od strony frontowej dziafki
- wykonaniu nowej czapy betonowej (w miejsce czapy wspoétczesnej z blachy)
- renowacji metalowej furtki i bramy pozarowej
SPOSOB REALIZACJI PRAC REMONTOWYCH

A) ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRACE ZEWNETRZNYCH PRZY
BUDYNKU CERKWI:

A1 - Remont podmuréwki

W zwigzku z ubytkami spoin cokotu kamiennego, rozwojem grzybow na
podtozu fundamentowym oraz spekaniami spowodowanymi uzuptnianiem
ubytkow bardzo mocng zaprawg cementowg oraz podmywaniem przez wode z
rur spustowych (brak opaski), nalezy wykonac¢ prace remontowo-budowlane
poprawiajgce stan techniczny powyzszego elementu budynku swigtyni.

Pierwotnie do spoinowania kamieni stosowano zaprawy na bazie wapna
wykazujgce duzg elastycznos¢ na zmienne warunki atmosferyczne.
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Pb6zZniejsze naprawy fundamentow byty prowadzone zaprawami cementowymi
o bardzo matej elastycznosci. Doprowadzito to z czasem do wielu spekan oraz
ubytkow w spoinach.

W chwili obecnej nalezy wykonac¢ remonty istniejgcych spekan fundamentéw
oraz uzupetnienie brakow kamiennych oraz szczelin i ubytkbw masg o
podwyzszonej elastycznosci

Sposoéb renowacji podmurowki:

- Oczyszczenie (skucie spekanego spoiwa cementowego)
- Odpylenie szpar poprzez lekkie zwilzenie kamieni

- Zaleca sie gruntowanie podtoza w celu poprawy przyczepnosci - gruntem
dopuszczonym do renowacji obiektéw zabytkowych.

- Woypetnienie szpar zaprawg renowacyjng przeznaczong do obiektow
zabytkowych na bazie wapna w kolorze szarym. Zastosowana zaprawa
elastyczna powinna pozwala¢ na wypetnianie spoin o szer. 5-40 m

- Zabezpieczenie catego cokotu kamiennego poprzez impregnacije
(wzmacniajgcg oraz przeciwgrzybiczng) srodkiem do hydrojonizacji kamienia
ze Srodkami grzybobojczymi np. Disboxan 450 firmy Caparol.

3.istniejgce otwory wentylacyjne w podmuréwce zabezpieczy¢ metalowymi

kratkami wentylacyjnymi z metalowa siatkg zabezpieczajgca przed gryzoniami
i owadami.

A2 — Remont elewacji zewnetrznej
- Umy¢ elewacje wodg pod cisnieniem ok 40-60 bar. Myjemy stosunkowo niskim
ciSnieniem, aby zdjg¢ zabrudzenie i ew. czes¢ grzybni (o stabej przyczepnosci).
- pozostate grzybnie, mchy i to co jest niewidoczne nalezy zniszczy¢ i dodatkowo
zabezpieczy¢ przed porastaniem - stosujgc srodek grzybobdjczy - (wciera¢ w podloze).
Pozostawi¢ do wyschniecia na okres 3 dni. Miejsca widocznych (jeszcze) zagrzybien
zeszczotkowac na sucho.
- Oczyszczamy i naprawiamy miejsca spekan

- luznych elementow tynkow i miejsc w strefie spekan

- spekania niekonstrukcyjne (niepracujgce) poszerzy¢ -w przekroju ksztatt litery -V
- Powierzchnie oczyszczonych tynkow, rys, gzymséw gruntujemy dwukrotnie w systemie
,mokre w mokre” wcierajgc w podtoze srodek gruntujgcy typu: np.Sylitol Koncentrat firmy

Caparol

Uwaga: system gruntowanie mokre w mokre polega na gruntowaniu dwukrotnym w
krotkim odstepie czasu tych samych powierzchni. Podfoze wchianiajgc pierwszg warstwe
gruntu jest w cyklu ssania do $rodka. Dodajgc drugg porcje gruntu powodujemy
zwiekszenie gtebokoSci penetracji starch tynkéw- stosujemy to ze wzgledu na matg ilosc
spoiwa w tynkach. Gruntujemy praktycznie catg powierzchnie $cian.
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Nowe tynki — moga to by¢ specjalne tynki renowacyjne na bazie wapna.

Do napraw nie uzywac tynkéw cementowych, zapraw klejowych lub zapraw do ocieplen
(sg zbyt mocne — mogg odrywac podtoze)!

- Na powierzchnie (rys, reprofilacji gzymséw, uzupetnienia miejscowe) - stosujemy
szpachle fasadowg renowacyjne na bazie wapna.

- Zabezpieczamy powierzchnie tynkow i optycznie scalamy Sciany - stosujemy szpachle
fasadowg renowacyjne na bazie wapna.

- Malowanie elewac;ji:

- malujemy dwukrotnie farbg elewacyjng wapienng, np. Calcimur Fassadenfarbe

- Miejsca pekniec scian - nalezy zamurowac prety stalowe w uprzednio wykutych
bruzdach. Bruzdy powinny by¢ prostopadte do kierunku pekniec.
- Rysy i pekniecia wzmocni¢ przy tynkowaniu siatkg Rabitza

A3 - wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami

- demontaz starego pokrycia dachowego z blachy ptaskiej, ocynkowanej tgcznie
z obrobkami blacharskimi.

- demontaz starego orynnowania tj. rynien i rur spustowych

- po zdjeciu istniejgcego pokrycia dachowego tgcznie z
deskowaniem/tatowaniem nalezy dokonac przegladu konstrukcji dachu.

- wszystkie elementy konstrukcyjne zgnite lub uszkodzone nalezy wymienic¢ na
nowe na wzor istniejgcych.

- nalezy dokonac¢ impregnaciji biologicznej i ogniochronnej istniejgcych i nowych
elementow konstrukcji drewnianej dachu.

- wykonac¢ nowe deskowanie pod blache ptaskg miedziana.

- pod blache zaleca sie zastosowa¢ membrane izolacyjng np. DELTA — TRELA
PLUS firmy DORKEN jako dodatkowej ochrony przed zawilgacaniem
deskowania i konstrukcji dachu w wyniku skraplania pod blachg.

- nowe pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej, tgczonej na rgbek stojgcy, w tym
powierzchnie cebulaste koputy w karo.

- wykonac wszystkie obrobki blacharskie nowe z blachy miedzianej

REMONT WIEZYCZEK ( CEBULASTYCH KOPUL) i KRZYZY

- Po zdjeciu istniejgcego pokrycia nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego
elementow konstrukcyjnych wiezyczek - wszystkie elementy konstrukcyjne zgnite
lub trawale uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe na wzor istniejgcych.

- W przypadku stwierdzenia powaznego uszkodzenia konstrukcji wiezyczek (co
sugerujg liczne zawilgocenia) nalezy :
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Nowe elementy konstrukcyjne drewniane wykonac¢ z drewna powietrzno-suchego,
impregnowanego cisnieniowo do klasy zagrozenia biologicznego 3 w roztworze
wodnym $rodka chromianowego lub miedziowego - na wzér istniejgcych

Elementy stalowe kwalifikujgce sie do remontu oczyscic z rdzy, zagruntowac
antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg wierzchnig.

Nalezy wyremontowac elementy montazowe krzyzy, a w przypadku ztego stanu
technicznego - wykonac nowe.

Wykonac nowe deskowanie pod blache

Pod blache zaleca sie zastosowa¢ membrane np. DELTA — TRELA PLUS firmy
DORKEN jako dodatkowej ochrony przed zawilgacaniem deskowania i konstrukciji
dachu w wyniku skraplania wystepujgcego okresowo pod powtokg z blachy lub
przyjecie innego rozwigzania montazu blachy do deskowania zgodnie z
zaleceniami producenta wybranego pokrycia dachowego.

Nowe pokrycie koput (elementéw cebulastych) w karo.

Krzyze poddac renowac;ji tj,:
- oczysci¢ z rdzy poprzez piaskowanie
- zabezpieczy¢ farbg podktadowg antykorozyjng
- pokry¢ farbg wierzchnig w kolorze srebrnym matowym.

W przypadku bardzo ztego stanu technicznego krzyzy, uniemozliwiajgcego ich
renowacje — wykona¢ nowe krzyze wraz z kulg o analogicznym ksztatcie i formie
ze stali nierdzewne;j.

A4 - wymiana rynien i rur spustowych

Ze wzgledu na fatalny stan rynien i rur spustowych planuje sie ich wymiane.

- nowe rynny i rury spustowe wykonac z blachy miedzianej (analogicznie jak

pokrycie dachowe).

A5 - wymiana stolarki okiennej

Ramy okienne do pozostawienia nalezy:

- oczyszczenie mechaniczne z istniejgcej farby
- szpachlowanie szpachlowkami zywicznymi

- gruntowanie i malowanie podkladowe np. /Capacryl Haftprimer/ firmy
Caparol

- malowanie wierzchnie np. 2x /Capalac Sdmatt-Bundlack/ firmy Caparol
- uszczelnic¢ styki futryna — sciana

Skrzydta okienne do wymiany:

- nowe skrzydta okienne nalezy wykonac¢ na wzor istniejgcych.

- gruntowanie i malowanie podkladowe np. /Capacryl Haftprimer/
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- malowanie wierzchnie np. 2x /Capalac Sdmatt-Bundlack/

- istniejgce okucia okienne w miare mozliwosci nalezy wykorzystac i poddac
renowacji polegajgcej na oczyszczeniu mechanicznym z istniejgcej powtoki
malarskiej i rdzy (zalecane piaskowanie), pokryciu farbg podktadowg
antykorozyjng oraz wierzchnig zabezpieczajgca.

- nowg stolarke wykonac kazdorazowo na podstawie pomiaréw z natury
- kolorystyka nowej stolarki - bez zmian, jak istniejgca.
A6 - renowacja stolarki drzwiowej

Sposodb wykonania remontu stolarki drzwiowej zewnetrznej

- oczyszczenie mechaniczne z istniejgcej farby
- szpachlowanie szpachlowkami zywicznymi

- gruntowanie i malowanie podkladowe np. /Capacryl Haftprimer/ firmy
Caparol

- malowanie wierzchnie np. 2x /Capalac Sdmatt-Bundlack/ firmy Caparol

- trwale uszkodzone i zniszczone fragmenty stolarki wymieni¢ na nowe na
zasadzie plombowania.

A7 - wymiana posadzki przy wejsciach bocznych (w gankach)

- istniejgca posadzka drewniang przy wejsciach bocznych nalezy poddacé

renowaciji.

- elementy trwale zniszczone wymieni¢ na nowe, na wzér istniejgcych.
A8 - wykonaniu opaski ochronnej wokét budynku
- teren potozony bezposrednio przy budynku wyréwnac i uformowac jednorodny
spadek (usuwajgc sztuczne nasypy przy Scianie fundamentowej)

- nalezy wykonac opaske ochronng wokot swigtyni o szer. ok. 80 cm, trawiasta,
wzmocniong na podsypce piaskowej - wg rys.

- opaske wykonac ze spadkiem od budynku, w celu zabezpieczenia
fundamentow przed zawilgacaniem - wg rys.

- ostateczng szerokos¢ opaski dostosowano do wielkosci obiektu oraz
lokalizacji rur spustowych.

B) ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRACACH WEWNETRZNYCH PRZY
BUDYNKU CERKWI:

B1 - remont scian wewnetrznych pokrytych farbami olejnymi - za wyjatkiem miejsc

z polichromia.
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- Oczyszczenie scian
Najpierw usuniecie mechaniczne starej farby (mocno tuszczace sie) oraz
przeszlifowanie powierzchni oczyszczonej
- Gruntowanie powierzchni oczyszczonej gruntownikiem — np. *Putzgrund firmy Caparol -
gruntownik do wzmocnienia tynku i przygotowanie powierzchni do szpachlowania: np.
Sylitol Koncentrat firmy Caparol
- Szpachlowanie i reprofilacja tynkow oraz elementow tukoéw, gzymsow itp.
- Gruntowanie powierzchni oczyszczonych z farby i powierzchni naprawianych, farba
podktadowg np. Caparol Haftgrund jako podtoze..

- Malowanie powierzchni zagruntowanych - dwukrotnie: np. Sylitol Bio-Innenfarbe firmy
Caparol

W zwigzku z miejscowym wystepowaniem bezposrednio na powierzchni $cian
polichromii - decyzje co do ich zachowania i sposobu konserwaciji pozostawia sie PWKZ
w trakcie realizaciji prac.

- Sposob renowaciji polichromii do zachowania - wg odrebnego opracowania

B2 - przeglad drewnianej podiogi
- istniejgca podtoga nie jest oryginalng z czaséw budowy Swigtyni, zostata
wymieniona w latach 80-tych.

- ze wzgledu na ,kotysanie sie” podtdg, nalezy zdemontowac istniejgcg podtoge i
dokonac przegladu catej konstrukciji.

- wymieni¢ zniszczone deski podtogowe, zbada¢ stan zachowania legarow
podtogowych oraz ich podparc¢, elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe.

- nowe elementy konstrukcyjne zaleca sie wykonac z drewna powietrzno-suchego,
impregnowanego cisnieniowo do klasy zagrozenia biologicznego 3 w roztworze
wodnym srodka chromianowego lub miedziowego.

- nowe deski podtogowe montowac na piéro-wpost.

Nalezy zapewni¢ wentylacje i przewietrzanie podwalin poprzez otwory wentylacyjne w
scianach fundamentowych, zabezpieczone na zewnatrz kratkg wentylacyjng z
metalowa siatka.

B3 - przeglad istniejacej wentylacji

- W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy dokonac przegladu technicznego
istniejgcej wentylacji grawitacyjnej.

- Istniejgca wentylacja - dwa okrate wloty wentylacyjne w sklepieniu nawy gtéwnej z
wentylacjg poprzez kopute oraz wentylacja poprzez zaluzjowe okiennice wiezy
dzwonnicy.

- W przypadku koniecznosci wymiany lub braku, nowg wentylacje wykona¢ wg
odrebnego opracowania.
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B4 - przeglad instalacji elektrycznej

- W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy dokonac przegladu technicznego
istniejgcej instalaci elektrycznej przez osobe do tego uprawnions.

- W przypadku koniecznosci wymiany instalacji elektrycznej - wykona¢ nowg - wg.
odrebnego opracowania.

C) ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRACACH REMONTOWYCH PRZY
OGRODZENIU:

C1 - remont kamiennego ogrodzenia
- Oczysci¢ mechanicznie z czesciowych tynkow poprzez piaskowanie
- Uzupetni¢ braki w kamieniu
- Uzupetni¢ spoiny i naprawic¢ spekania.

- Fragmenty ogrodzenia catkowicie zniszczone, przemurowac¢ na wzor
istniejgcego.

C2 - remont dwoch wiezyczek naroznych od strony frontowej dziatki

- dwie narozne wiezyczki otynkowane (renowacja analogicznie jak $cian
zewnetrznych budynku cerkwi (w nawigzaniu do bramy gtéwnej — juz wyremontowanej)

C3 - wykonanie nowej czapy betonowej
- Nalezy zdemontowac istniejgcg wspotczesng czape z tzw. blachy dachéwkowej

- Wyla¢ nowg czape betonowsg z beteonu wodoszczelnego ze spadkiem w
kierunku cerkwi.

- Czape zazbroic siatkg zbrojeniowag
- Wykona¢ dylatacje co ok. 10 m z uszczelnieniem.

C4 - renowacja metalowej furtki i bramy pozarowej

- oczysci¢ z rdzy (zalecane piaskowanie)
- pokry¢ farbg podktadowa, antykorozyjng
- pokry¢ farbg wierzchnig, zabezpieczajgca

D. Kolorystyka obiektu

Kolorystyka Scian, stolarki okiennej i drzwiowej - bez zmian, jak dotychczas
Kolorystyka dachu - nowa blacha miedziana
Sciany - kolor biaty
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor brgzowy
Pokrycie dachowe - nowe, blacha miedziana - kolor brgzowy
Ostateczny dobér kolorystyki obiektu nastgpi w trakcie realizacji, po wykonaniu
préb kolorystycznych (w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow)
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Uwagi koncowe.

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania
zawarte w dostepnych kartach technicznych produktéw wybranych do remontu
firm.

W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci zaréwno w fazie przygotowania
jak i realizacji przedsiewziecia nalezy skontaktowac sie z wtasciwym konsultantem
technicznym wybranych do renowaciji firm.

Odstoniete w trakcie prac elementy drewniane niemalowane zaleca sie
zdezynfekowac srodkiem Hylotox Q firmy Altax (owadochronny i owadobdjczy
preparat do drewna)

HylotoxQ ma podwdjne dziatanie — zabija owady juz Zerujgce w drewnie oraz
trwale zabezpiecza przed nimi.

SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - bez zmian.

Remont obiektu ma na celu jedynie poprawe warunkow technicznych istniejgcego
obiektu oraz zabezpieczenie go przed niszczeniem.

Aby zapewni¢ dostep dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich, w czasie uzytkowania budynku cerkwi planuje sie wyposazyc¢ obiekt w
atestowany schodotaz samobiezny (np. Scalamobil S25 wyposazony w wozek inwalidzki
z pasami bezpieczenstwa, o zasilaniu akumulatorowym, sktadany, o maksymalnym
obcigzeniu 120 kg) umozliwiajgcy pokonywanie zaréwno schodow zewnetrznych jak i
progéw drzwiowych.

IX.

XI.

ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Budynek zaopatrzony w energie elektryczng z sieci energetyczne;.

W chwili obecnej brak mozliwosci zaopatrzenia budynku w inne zrodto energii
elektrycznej np. fotowoltaike, ze wzgledow technicznych i estetycznych (budynek
jako zabytek jest objety ochrong PWKZ).

Budynek nie ogrzewany. Brak mozliwosci zastosowania alternatywnych zrodet
ciepta.

ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Budynek nie ogrzewany. Nie ma mozliwosci zastosowania urzgdzen regulujgcych
temperature w poszczegolnych pomieszczeniach.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
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Istniejgca wentylacja grawitacyjna

- W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy dokonac przegladu technicznego
istniejgcej wentylacji grawitacyjnej.

- Istniejgca wentylacja - dwa okrate wloty wentylacyjne w sklepieniu nawy gtéwnej z
wentylacjg poprzez kopute oraz wentylacja poprzez zaluzjowe okiennice wiezy
dzwonnicy.

- W przypadku koniecznosci wymiany lub braku, nowg wentylacje wykona¢ wg
odrebnego opracowania.

Istniejgca instalacja elektryczna

- W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy dokonac przegladu technicznego
istniejgcej instalaci elektrycznej przez osobe do tego uprawnions.

- W przypadku koniecznosci wymiany instalacji elektrycznej - wykona¢ nowg - wg.
odrebnego opracowania.

Istniejgca instalacja odgromowa

- W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy dokonac przegladu technicznego
istniejgcej instalaci odgromowej przez osobe do tego uprawniong.

- W przypadku koniecznosci wymiany instalacji odgromowej - wykonac¢ nowg - wg.
odrebnego opracowania.

Xll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.

Zuzycie wody - brak

Scieki - brak

Sposo6b odprowadzenia wéd opadowych - odprowadzane powierzchniowo,
bezposrednio na teren wiasnej dziatki — jak dotychczas, bez zmian.

Rynny i rury spustowe zostang wymienione na nowe z zachowaniem
dotychczasowych parametrow.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachowe, pytowe i ptynne - nie wystepuja.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw

Wedtug tego typu obiektéw. Odpady usuwane sg przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo zgodnie z gminnym programem utylizacji odpadow.
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Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiequ ich rozprze-
strzeniania sie,

Nie dotyczy

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Drzewostan istniejgcy nie kolidujgcy z budynkiem. Uzytkowanie obiektu nie ma
negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty i elementy ujete i nie ujete w opisie nalezy wykonac zgodnie z normami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, a w szczegolnosci izolaciji
termicznych i przeciwwilgociowych. Stosowa¢ materiaty posiadajgce certyfikaty, aprobaty
ITB i pozytywne oceny PZH.

Wszelkie zmiany w projekcie i w trakcie realizaciji prac nalezy skonsultowa¢ z Podlaskim
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Gdyby przyjete zatozenia w projekcie byty rozbiezne z zastanymi na obiekcie, nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ o tym projektanta.

Podczas prac wykonawczych nalezy stosowaé petne rozwigzania techniczne przyjetych
systemow po konsultacji z doradcami technicznymi i dostosowaniem do zastanych
warunkow oraz zgodnie z kartami technologicznymi produktéw wybranych firm.
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Nazwa elementu projektu
budowlanego

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Cerkiew parafialna pw. §S. Kosmy i Damiana w
Rybotach wraz z ogrodzeniem

Adres obiektu budowlanego

Ryboty 102, gm. Zabtudéw

Kategoria obiektu X - budynki kultu religijinego, jak: koscioly, kaplice, cerkwie itp.
(cerkiew wraz z ogrodzeniem stanowig _jednorodny zabytkowy zespot
architektoniczny)

- identyfikator dziatki 200214_5.0037.AR _3.491

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obr. ewid.

- numer dziatki ewidencyjnej

Jednoska ewd. 200214 5 Zabtudow
Obreb ewid. 0037 — Ryboty
491

Inwestor

Parafia Prawostawna pw. §S. Kosmy i Damiana
Ryboty 104, 16-060 Zabtudéw

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,ARCHE” Andrzej Cybulinski,
15-814 Biatystok, ul. Gen. Hallera 10 lok. 42, NIP: 542-238-11-16
tel. +48 600-811-168, biuro@arche-projekt.pl

Pefniona Imie i nazwisko projektanta D .
. . \ iy ata opracowania
Zakres opracowania funkcja specjalnos¢ i podois
projektowa numer uprawnien podp
projektant | mgr inz. arch. Andrzej Cybulinski | 22.06.2022
ARCHITEKTURA Spec. upr. | Architektoniczna do proj. bez ograniczen
Numer upr. | Upr. Nr BL/9/02, czionek POIA nr PD-0114
SPIZ ZAWARTOSCI
1.Strona tytutowa str. 29
2.Informacja dotyczaca BIOZ str. 30 - 33
3. Pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow str. 34




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT: Remont Cerkwi Parafialnej pw. $§S. Kosmy i Damiana w
Rybotach wraz z ogrodzeniem

NR EWID. DZIALKI: Numer ewidencyjny dziatki 491,
Obreb ewid. 0037 — Ryboty
Jednoska ewd. 200214 5 Zabtudow

INWESTOR: Parafia Prawostawna pw. $s. Kosmy i Damiana
Ryboty 104, 16-060 Zabtudow

AUTOR PROJEKTU i OPRAC.:

mgr inz. arch. Andrzej Cybulinski
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Numer ewidencyjny Bt/9/02,
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Informacja BIOZ

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA:
A) Pracach zewnetrznych przy budynku cerkwi:

- remoncie podmurowki

- remoncie elewacji zewnetrznej

- wymianie pokrycia dachowego wraz z obrobkami

- wymianie rynien i rur spustowych

- wymianie stolarki okiennej

- renowaciji stolarki drzwiowej

- wymianie posadzki przy wejsciach bocznych (gankach)

- wykonaniu opaski ochronnej wokot budynku

B) Pracach wewnetrznych przy budynku cerkwi:

- remoncie scian pokrytych farbami olejnymi

- przegladzie drewnianej podtogi

- przegladzie istniejgcej wentylaciji

- przegladzie instalacji elektryczne;j

C) Pracach remontowych przy ogrodzeniu:

- remoncie kamiennego ogrodzenia

- remoncie dwoch wiezyczek naroznych od strony frontowej dziafki
- wykonaniu nowej czapy betonowej (w miejsce czapy wspoétczesnej z blachy)
- renowacji metalowej furtki i bramy pozarowej

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie dziatki w chwili obecnej wystepuje jedynie budynek cerkwi parafialnej
objetej opracowaniem. Teren ogrodzony kamiennym murem z bramami.

1. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Cerkiew parafialna pw. ss. Kosmy i Damiana zlokalizowana jest w centralne;j
czesci miejscowosci Ryboty.
Obiekt murowany, wolnostojgcy, ogrodzony kamiennym murem, czesciowo tynkowanym
z murowang i tynkowang gtéwng bramg. Teren wokot cerkwi w petni zagospodarowany.
Istniejgce zadrzewienie nie koliduje z planowang inwestycjg.

Przytacze energetyczne napowietrzne.

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Przy realizacji praz remontowych zagrozenie moze wystgpi¢ przy pracach na
wysokosci: przy remoncie $cian, przy wymianie pokrycia dachowego, wymianie obrobek
blacharskich oraz orynnowania i rur spustowych. Wykonanie tych prac wymaga uzycia
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rusztowan (systemowych). Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie ustawienie podestow i
barierek ochronnych. Brygady budowlane muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie
oraz by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie. Pracownicy wykonujgcy remont dachu powinni by¢ wyposazeni w
szelkowe pasy bezpieczenstwa mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako
wyposazenie dodatkowe to pasy do przytrzymywania narzedzi.

Prace dekarskie bedg wykonywane na wysokosci, dlatego zatrudnieni dekarze
powinni stanowiC zgrany zespot o wysokich umiejetnosciach i doswiadczeniu. Niezbedng
rzeczg jest posiadanie specjalnego obuwia umozliwiajgcego poruszanie sie po pochytych
ptaszczyznach dachu.

Dodatkowym utrudnieniem bedzie brak utwardzonego terenu wokot cerkwi, co utrudni
ustawienie rusztowan.

Prace elewacyjne wykonywac przy odtgczonym napowietrznym przytgczu
energetycznym.

IV. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZEZ PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOR SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podlegtemu personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wlasciwym montazu i
zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach pokryciowych. Przy pracach na
budowie, szczegdlnie przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa,
niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej (okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na
kolana itp.)

V. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegolng uwage na:
udzielanie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robot,
przestrzeganie zasad BHP oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,
zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,
zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu
budowy,
bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,
e przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
e oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy
obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na
wysokosci,
e montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od
rusztowan,
e ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m,
e utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
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budowlanych,
e zorganizowanie placu budowy,
e zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej,

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot przy budowie nie wolno zatrudnia¢ osob

mtodocianych.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz 1126 z dnia 10 lipca 2003, §6 pkt ¢ (wystepuje m. in. ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m), kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan BIOZ.



