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|Nr

lN azwa

Jednostka miary|llogé

1
1.1
1.11

WYMIANA POKRYCIA DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
DACH - NAWA GLOWNA | PREZBITERIUM
Roboty rozbiorkowe pokrycia

KNR 4-01 535-2
Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
'nachylenie srednio wspotczynnik 1,16 '

m2

‘nawa gtéwna z wejsciami bocznymi'
(12,3*12,49+3,9*6,9*2)*1,16 240,64
'prezbiterium (8,4*0,8+(3,14%4,2*4,2)/2)*1,16 39,92

280,56

KNR 4-01 535-8

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow
itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- szacunkowo przyjeto 25% pokrycia dachu

m2

280,56*0,25 70,14

70,14

KNR 4-01 535-2
Rozebranie pokryé z blachy nie nadajgcej sie do uzytku na wiezyczkach pod kopuly
na dachu nawy gtéwnej

m2

(1,1*0,8"6+1,3*(0,5*2+0,25)*6+0,75%1,6"6)"1 22,23
(0,6*0,9*6+0,8%(0,4*2+0,2)*6+0,44*1,1*6)"4 43,78

66,01

KNR 4-01 535-2

Razebranie pokry¢ z blachy nie nadajgcej sie do uzytku na kopulach na dachu
nawy gtéwnej

R=1,25 tab.9909 - pokrycie papg lub blachg powierzchni do 25m2 [R=1,25]

m2

((1,2+1,4+1,0+0,2)/4*3,5*6)*1 19,95
((0,7+0,85+0,15)/3+2,1*6)*4 28,56

48,51

KNR 4-01 535-8

Rozebranie obrébek blacharskich przy wiezyczkach i kopyt.z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku

- szacunkowo przyjeto 25% pokrycia dachu

R=1,4 tab.9909 - pokrycie papg lub blachg powierzchni do 10m2 [R=1,4]

m2

(66,01+48,51)*0,25 28,63

28,63

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku

'nawa gtéwna z wejsciami bocznymi'
(12,4+12,59)*2+(4,0*2)*2 65,98

65,98

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

'nawa gtowna z wejsciami bocznymi' 9,9"4+6,2"4 64,40

64,40

1.1.2 Przeglad konstrukcji dachu, i koput
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Analiza poz. Naprawa drewna (poz.308) pow.ptaska do 0.01m2,gteb.wyciecia 10cm
metodg plombowania.
1.Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkow lub naprawa
czesci zniszczonych poprzez wycigcie fragmentéw zmurszatych
jub zbutwiatych.
2.0czyszczenie.
3. Uzupetnienie ubytkéw drewna przy pomocy mas trocino-zywicznych:
* spoiwo - klej np. Wikol lub zywica wraz z utwardzaczem, np. Epidian 5 z
utwardzaczem Z-1
* wypetniacz pochodzenia organicznego, np. trociny przesiane lub mgczka
drzewna.
* dopasowanie nowego elementu z odpowiednio dobranego materiatu.
4.Umocowanie i wyrébwnanie z nadaniem powierzchni faktury wg obrébki
5. Oszlifowanie po wyschnieciu zatoZzonych plomb z masy wypetniajace;j.
[R=2]

Nr Nazwa Jednostka miaryllos¢
8 KNR 18-01 (IGM - na prawach norm zaktadowych) (TZKNBK) 416-2 m2 280,56
Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 mm na styk
1.0strozne oderwanie desek lub {at.
2.Wyciecie pozostatych w krokwiach gwozdzi.
3.Wybranie desek lub tat.
4 Wymierzenie i przyciecie na miare desek lub tat.
5.Przybicie desek lub tat w uzupetnianym miejscu, z zachowaniem
wiasciwych odstepdw.
‘nawa gtowna z wejsciami bocznymi'
(12,3*12,49+3,9*6,9*2)*1,16 240,64
'prezbiterium ' (8,4*0,8+(3,14*4,2*4,2)/2)*1,16 39,92
9 KNR 19-01 (IGM - na prawach norm zaktadowych) (TZKNBK) 416-2 m2 66,01
Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 mm na styk
- wiezyczki pod koputy nad nawg gtéwna
(1,1*0,8*6+1,3*(0,5*2+0,25)*6+0,75*1,6*6)*1 22,23
(0,6*0,9*6+0,8%(0,4*2+0,2)*6+0,44*1,1*6)*4 43,78
10  |KNR 19-01 (IGM - na prawach norm zakiadowych) (TZKNBK) 420-8 m2 48,51
Wymiana deskowania powierzchni cebulasto-kopulastych pow.10,0 m2
((1,2+1,4+1,0+0,2)/4*3,5%6)*1 19,95
((0,7+0,85+0,15)/3*2,1*6)*4 28,56
11 TZKNBK 19-05 201-5 m3 1,09
\Wymiana elementéw konstrukcyjnych z krawedziakdéw o przekroju do 250cm2 z
zachowaniem odpowiednich potgczen i rozbiérkag potrzebnego ostemplowania (w
pionie do 6m) (poz.34) krokwi naroznej konstr.ryglowej
- przyjeto szacunkowo 10% konstrukcji
((280,56+6,81)+66,01+48,51)*0,027*0,1 1,09
12 |KNR 4-01 41341 m 60,00
\Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie jednostronnie
~ przyjeto szacunkowo
13 [TZKNBK 19-05 1201-3 szt 70
Naprawa drewna (poz.310) pow.ptaska do 0.05m2,gteb.wyciecia 10cm
1. Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupemien ubytkow lub naprawa czesci
zniszczonych poprzez wyciecie fragmentow zmurszatych
lub zbutwialych.
2.0czyszczenie.
3.Dopasowanie nowego elementu z odpowiednio dobranego materiatu.
4.Umocowanie i wyrdwnanie z nadaniem powierzchni faktury wg obrébki
14  [TZKNBK 19-05 1201-2 szt 60
Naprawa drewna (p0z.309) pow.ptaska do 0.03m2,gteb.wyciecia 10cm
15  [TZKNBK 19-05 1201-1 szt 30
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Nr

Nazwa Jednostka miar

llosé

16

TZKNBK 19-07 202-9

Odgrzybianie drewna metodg powlekania preparatem grzybobdjczymi
owadobojczym elementéw drewnianych desek (poz.166) trzykrotne,powierzchnia
ponad 50m2

- $rodek Hylotox plus

370 370,00

m2

370,00

17

TZKNBK 19-07 318-3

lAnaliza poz. Impregnacja ogniochronna materiatéw drzewnych przez dwukrotne
powlekanie (p0z.337) srodkiem ognioochronnym

konstrukcji dachu

m2

370,00

1.1.3

Pokrycia dachu i obrébki blacharskie

18

KNNR 2 604-2

Izolacja z membrany DELTA- TRELA PLUS przymocowanej do konstrukgji
drewnianej pod blache

- nawa gtowna z wejsciami bocznymi

- prezbiterium

- przednawie

m2

280,56+66,01+48,51 395,08

395,08

19

KNR 19-01 (IGM - na prawach norm zakiadowych) (TZKNBK) 580-2
Krycie dachow blachg miedziang na rgbek podwdjny, wymiar arkuszy do 0,70 m2
1.Przyciecie blachy na wymiar.
2.Zawinigcie zwojow, przygotowanie i przylutowanie jezykow
lub Zzabek.
3.Krycie dachu za pomocg gwozdzi lub zabek.
4. Wykonanie pokrycia przy okapie, harozach kalenicy i kominach,
oraz polutowanie blachy.

m2

'nawa gtéwna z wej$ciami bocznymi'

(12,3*12,49+3,9"6,9*2)*1,16 240,64
'minus koputy'

~((1,1*0,95*0,5)*6*1+(0,6*0,51*0,5)*6*4) -6,81
prezbiterium * (8,4%0,8+(3,14%4,2*4,2)/2)*1,16 39,92

273,7

20

KNR 19-01 (IGM - na prawach norm zakfadowych) (TZKNBK) 581-1
Krycie wiez blachg miedziang gr.0,6 mm zwykie
- wiezyczki pod koputy nad nawa gtéwng

m2

(1,1%0,8*6+1,3%(0,5"2+0,25)"6+0,75"1,6°6)" 1 22,23
(0,6*0,9*6+0,8%(0,4*2+0,2)*6+0,44*1,1*6)*4 43,78

66,01

21

KNR 19-01 (IGM - na prawach norm zaktadowych) (TZKNBK) 581-3
Krycie wiez i koput blachg miedziang gr.0,6 mm w karo o wym.40 x 40 cm
- kopuly na dachu nawy gtownej

m2

((1,2+1,4+1,0+0,2)/4*3,5°6)"1 19,95
((0,7+0,85+0,15)/3*2,1*6)*4 28,56

48,51

22

KNR 2-02 WACETOB 516-2

Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

1.Przygotowanie zatoZenie i umocowanie na kotki rozporowe obrobek.
2.Wykonanie zataman w obrobkach.

3.Wykonanie wpustéw gzymsowych.

- szacunkowo przyjeto 25% pokrycia dachu

m2

(280,56+66,01+48,51)*0,25 98,77

98,77

1.1.4

Rynny i rury spustowe
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Nr

Nazwa

ednostka miaryllosé

23

KNR 19-01 (IGM - na prawach norm zaktadowych) (TZKNBK) 582-3
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej pdtokragtych o $rednicy 18 cm
1.Przyciecie blachy na Zgdany wymiar.
2.Zawijanie brzegdw i nadanie zgdanego profilu.
3.Skiadanie i lutowanie poszczegdlnych odcinkéw w elementy.
4.Przygotowanie wpustéw i osadzenie w odcinku rynny z polutowaniem.
5.Przeniesienie gotowych elementéw i potrzebnych materiatéw na dach.
6.Mocowanie uchwytéw z wyrobieniem spadkow,
7.Zawieszenie gotowych elementéw na uchwytach z polutowaniem

i umocowanie wasami,

m

|'nawa gtéwna z wejsciami bocznymi'

(12,4+12,59)*2+(4,0*2)*2 65,98

65,98

24

KNR 18-01 (IGM - na prawach norm zaktadowych) (TZKNBK) 583-2
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $rednicy 156 cm

‘'nawa gtéwna z wejsciami bocznymi' 9,9*4+6,2*4 64,40

64,40

1.1.5

Remont krzyzy

25u

Analiza wiasna 1-1

Demontaz krzyza do renowacji. MontaZ po renowcji krzyza na sygnaturce,
Uzupetnienie, wymiana element6w montaZowych.

- krzyz nad nawg gtowna

kpl

5,00

26u

Analiza wtasna 2-1

Renowacja krzyza stalowego z naprawa elementow montazowych. nad nawg
gléwng i dzwonnicg

- 0czySciC z rdzy poprzez piaskowanie

- zabezpieczy¢ farbg podktadowa antykorozyjng

- pokry¢ farbg wierzchnig

kpl

5,00

27u

Analiza wiasna 3-1

Demontaz krzyza do renowacji. Montaz po renowcji krzyza na sygnaturce.
Uzupetnienie, wymiana elementéw montazowych.

- krzyz nad wejéciem bocznym do nawy gtéwne;j

kpl

2,00

28U

Analiza wlasna 4-1

Rehowacja matych krzyzy stalowych z naprawg elementéw montazowych, nad
wejsciem bocznym do nawy gtowne;

- otzyscié z rdzy poprzez piaskowanie

- zabezpieczy¢ farbg podktadowg antykorozyjng

- pokry¢ farbg wierzchnig

Kpi

2,00
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